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 ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 
AL ORAȘULUI CHIȘINEU-CRIȘ NR. 104 DIN 14.07.2022 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ''EVACUAREA APELOR UZATE DIN 

LOCALITATEA NĂDAB LA SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ DIN CHIŞINEU 
CRIŞ, JUDEŢUL ARAD" 

 
            
 
DATE GENERALE   

1.1. Denumirea obiectivului de investiție ''EVACUAREA APELOR UZATE DIN LOCALITATEA 
NĂDAB LA SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ DIN CHIŞINEU CRIŞ, JUDEŢUL ARAD" 
1.2. Ordonatorul principal de credite: PRIMARUL ORAȘULUI CHIȘINEU-CRIȘ  
1.3. –  
1.4. Beneficiarul investiției: ORAȘUL CHIȘINEU-CRIȘ, JUD. ARAD  
1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie: S.C. RODRAG PRO 
CONSTRUCT S.R.L. Chișineu-Criș, str. Nufărului nr. 52, jud. Arad CUI: 35383111; RC 
J02/11/2016.          
 
DESCRIEREA INVESTIŢIEI  

            
 
Situaţia existentă a obiectivului de investiţii:  

 
Terenurile afectate pe care urmează să se execute lucrările fac parte din domeniul 

public al orașului Chișineu Criș, jud. Arad, situate in intravilanul și extravilanul localității. 
Suprafața de teren ocupata temporar, pe durata execuției rețelelor de canalizare va fi 

de cca. 2988 mp. 
Orașul Chișineu Criș prin S.C. Compania de Apa Cris S.R.L. este operatorul regional al 

serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in aceasta zona . 
Compania a fost înființată in urma reorganizării si restructurării si funcționează ca 

operator licențiat începând cu luna martie 2018. 
Compania de Apa Cris SRL este furnizor de servicii publice de apa potabila si apa uzata 

in orașul Chișineu Cris si satul aparținător Nădab, respectiv de apa potabila in comuna Sintea 
Mare cu satele aparținătoare Adea si Tipar. 

Orașul Chișineu Criș dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 
menajera. 

Sistemul de alimentare cu apa din aria de acoperire, este format din 12 buc. foraje de 
adâncime, situate pe raza orașului Chișineu Criș, executate in diferite perioade de timp. 



Calitatea apei captate din foraje corespunde standardelor Legii apei potabile nr. 458/2002 si 
normelor CE 98/83 din 1998 privind indicatorii de calitate pentru apa destinata consumului 
uman. 

Din aceste foraje, apa este transportata printr-o rețea de conducte de aducțiune spre 
uzina de apa unde exista rezervoare de înmagazinare cu un volum de 1250 mc, o stație de 
pompare, iar prin intermediul rețelelor de distribuție ajunge la consumatorii finali. Uzina de apa 
este dotata cu instalație de clorinare, tratare si filtrarea a apei brute captata din foraje. 

Sistemul de canalizare al orașului Chișineu Criș si localitatea Nădab este format din 
rețele colectoare si 2 stații de epurare, amplasate in localitatea Nădab - ce deservește locuitorii 
si zona industriala a acestei localități si in orașul Chișineu Criș - unde exista o stație de epurare 
noua cu un laborator propriu de monitorizare a apelor uzate. 

Localitatea Nădab dispune de sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare 
menajera, exploatate prin operatorul local S.C. Compania de Apa Criș S.R.L. 
Sistemul de canalizare menajera al localității Nădab este compus din următorul flux tehnologic: 

 colectoare menajere pe teritoriul localității, 
 stații de pompare ape uzate (2 buc, SP1 si SP2), 
 stație de epurare. 

In prezent stația de epurare amplasata in localitatea Nădab din punct de vedere al 
normativului NTPA-001/2002 nu îndeplinește cerințele privind limitele de încărcare cu poluanți 
ale apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali. 
 

Soluția tehnică cuprinzând: 

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții: 
Prin realizarea lucrărilor propuse se are în vedere îmbunătățirea si optimizarea 

serviciilor de preluare, transport si epurare ale apelor uzate menajere. 
Fluxul tehnologic adoptat este format din: 

 colector menajer; 
 stație de pompare ape uzate; 
 conducta de refulare aferenta SP. 

Categoria de importantă a obiectivului: 
Conform prevederilor art. 22 Secțiunea 2 “Obligații și răspunderi ale proiectantului” din 

Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții” și în baza “Metodologiei de stabilire a 
categoriei de importantă a construcțiilor” din regulamentul privind stabilirea categoriei de 
importantă a construcțiilor" din 1997, obiectivul acestei documentații se încadrează la categoria 
de importantă "C" - construcții de importantă normală. 

Conform prevederilor SR EN 1990/2004 actualizat “Principii generale de verificare a 
siguranței construcțiilor”, lucrările se încadrează în clasa de importantă III – construcții de 
importantă medie. 

Conform STAS 4273/83 “Construcții hidrotehnice - Încadrarea in clase de importanta“, 
lucrările proiectate se încadrează, astfel: 

- rețelele de canalizare - conform tabel 9, pentru localități ubane, categoria construcții 
hidrotehnice aferente alimentării cu apă și canalizării menajere este 4, adică de importantă 
locală. 

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrarea este definitivă și secundară. În 
conformitate cu tabelul 13, construcțiile și instalațiile hidrotehnice definitive, secundare de 
categoria 4, se încadrează în clasa de importantă IV. 

Caracteristici tehnice proiectate: 
Conform temei de proiectare, prin lucrărilor ce se vor executa, se dorește ca apele 

uzate menajere din localitatea Nădab sa fie transportate prin intermediul unei noi stații de 



pompare si a conductei de refulare aferente, in sistemul existent de canalizare menajera al 
orașului Chișineu Criș, respectiv epurarea acestora in noua stație de epurare existenta a 
orașului Chișineu Criș, având capacitatea (10000 LE) de a prelua inclusiv apele uzate din 
localitatea Nădab. 

Sistemul de canalizare menajera s-a proiectat pentru deservirea intregii populatii a 
localitatii Nădab si a zonei industriale din aceeasi localitate, pentru un grad de echipare cu 
instalații interioare de alimentare cu apa la consumatori cu prepararea locala a apei calde 
(nevoi gospodaresti), q sp=120 l/om zi si q sp=50 l/om zi (nevoi ind. usoara), conf. breviar de 
calcul anexat. 

Preluarea apei uzate menajere de la consumatori se va face prin intermediul 
racordurilor individuale existente pentru fiecare imobil si a retelei de canalizare menajera 
existenta. 

Verificarea documentației tehnice: 
Obiectivul de investiție se va verifica la cerințele: 
Is – „Instalații sanitare”; 
Ie – „Instalații electrice”; 
A1 – „Rezist. și stabilitate: construcții civile, industriale, agricole: din beton”. 

b) varianta constructiva de realizare a investiției: 
Lucrările proiectate cuprind: 
 stație de pompare ape uzate Nădab, Q=16 l/s, H=40 mCA;` 
 conducta de refulare aferenta SP, PEHD, PE100, SDR17, Dn=125-200 mm, 

Ltot.=2944 m; 
 colector menajer, PVC, SN8, D=400 mm, L=21,50 m; 
 inlocuire pompe stații de pompare ape uzate cartier Pădureni, SP1: Q=21 l/s, H=10 

mCA si SP2: Q=18 l/s, H=10 mCA. 
 

Executarea lucrărilor va asigura condiții normale de igienă pentru locuitorii, de 
funcționare normală a unităților de utilitate publică, a operatorilor economici oferind tuturor 
persoanelor dreptul la un mediu sănătos. 

Scopul proiectului este realizarea unor investiții durabile care vor fi integrate în 
infrastructura existentă și corelate cu investițiile viitoare, în vederea conformării cu cerințele 
legislației în vigoare. 

Conform temei de proiectare, prin lucrărilor ce se vor executa, se dorește ca apele 
uzate menajere din localitatea Nădab sa fie transportate prin intermediul unei noi stații de 
pompare si a conductei de refulare aferente, in sistemul existent de canalizare menajera, al 
orașului Chișineu Criș, respectiv epurarea acestora in noua stație de epurare existenta a 
orașului Chișineu Criș, având capacitatea (10000 LE) de a prelua inclusiv apele uzate din 
localitatea Nădab. 

Prin implementarea lucrărilor de investiții propuse in zona studiata, in scopul protejării 
sănătății populației și a mediului, evacuarea/descărcarea în receptorii naturali a apelor uzate 
orășenești și industriale cu conținut de substanțe poluante se va face în condițiile respectării 
prevederilor legislației în vigoare și ale normativului NTPA-001/2002. 
Apele uzate menajere din localitatea Nădab colectate prin intermediul rețelei de canalizare 
menajera existente, se vor transporta si evacua prin intermediul unei stații de pompare si a 
conductei 

de refulare eferenta, in sistemul de canalizare menajeră din orașul Chișineu Criș, in 
colectorul menajer existent din strada Nicolae Bălcescu, din cartierul Pădureni, urmând a fi 
transportate prin intermediul rețelelor de canalizare menajeră in noua stație de epurare a 
orașului. 



In acest sens, s-a prevăzut o noua stație de pompare ape uzate amplasata in incinta 
vechii stației de pompare ce se va dezafecta, pe terenul cu nr. cad. 305118, echipata cu 2 
electropompe 1A+1R, complet echipata, cu convertizor de frecvență si unitate de comanda, 
ce va asigura preluarea apelor menajere din localitatea Nădab si pomparea acestora prin 
intermediul unei conductei de refulare intr-un cămin al colectorului menajer existent din strada 
Nicolae Bălcescu, cartier Pădureni, localitatea Chișineu Criș. 

Parametrii tehnici și funcționali SP Nădab: 
Pompe: 
- pompe submersibile apa uzata cu rotor vortex 1A+1R 
- debit: Q = 16 l/s 
- înălțime de refulare: H = 40 mCA  
- putere de intrare P1 = 22,7 kW 
- putere motor P = 20 kW 
- tensiune nominala T = 3x380 V 
Cămin  
Stație de pompare complet echipata pentru montajul a 2 pompe submersibile, formata 

din 
- cheson din fibra de sticla GRP (PAFS) 
- conducte de refulare din otel inox DN65 
- auto cuplaj, clapetă de sens cu bila, si vana izolare din fonta pentru fiecare pompa 
- bare ghidaj si lanțuri ridicare pompe din otel inox 
- scara de acces din aluminiu 
- intrare gravitațională din inox cu flanșă libera din inox DN250 
- cos reținere solide DN 400 cu instalație de ridicare (bare ghidaj si lanț) din otel inox) 
Tablou automatizare: 
- tablou automatizare pentru 1+1 pompe apa uzata cu convertizor de frecventa 

pentru fiecare pompa, cu modul de comunicație GSM/GPRS pentru transmiterea 
datelor către dispeceratul SCADA  

Accesorii: 
- întrerupător principal cu nul 
- descărcător supratensiuni 
- accesorii montaj exterior: ușă dubla, acoperiș ploaie, izolație termica, picioare, 

iluminat si incuietoare, senzor deschidere ușă 
- încălzire si ventilare 
- lampa pentru alarma 
- lampa pentru avarie 
- priza 1x230 V 
- modul intrări senzori pompe 
- modul comunicație pentru integrare in SCADA si baterie back-up pentru menținerea 

comunicării in lipsa alimentarii cu energie. 
Din căminul menajer existent Cex. situat in imediata apropiere a stației de pompare in 

str. Vasile Sechel, ce se va înlocuii cu un cămin nou din elemente prefabricate din beton, 
D=1000 mm, apele menajere se vor direcționa prin intermediul unui nou colector menajer ce 
se va executa din tuburi PVC, SN8, după cum urmează către noua stație de pompare: 

Denumire Tronson (pichet) 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 
(m) 

Cex.-SPAU 400 PVC, SN8 22.5 



Rețea de canalizare 
menajera gravitațională 

(colector menajer) 
Total general 22.5 

Înainte de intrarea in stația de pompare a canalizării menajere, se va monta o vana 
de secționare tip cuțit D400 mm, care se va folosi in caz de intervenții asupra stației de 
pompare pentru obturarea debitului de apa uzata, astfel încât sa se poată realiza intervenția. 

Vanele si clapetii aferenți refulării stației de pompare se vor monta distinct intr-un 
cămin de vane circular din PAFS/GRP Dint.=1,40 m, H=2,00 m in exteriorul chesonului. 

Stația de pompare va fi dotata cu echipament de monitorizare si transmitere date, prin 
sistem SCADA, pentru integrarea in sistemul existent al dispeceratului operatorului S.C. 
Compania de Apa Criș S.R.L.  

Pompele vor funcționa alternativ si vor porni/opri automat in funcție de nivelul apei 
din cheson. 

Având in vedere ca pe traseul dintre noua stație de pompare si căminul menajer 
existent din strada Nicolae Bălcescu, exista in acest moment 2 tronsoane de conducte de 
refulare din țevi PEHD cu diametre cuprinse intre Dn=125-200 mm pozate, ce se vor păstra, 1 
tronson ce deservea vechea stație de pompare (SP2) pana la stația de epurare ce se va 
dezafecta (neconforma) si 1 tronson ce deservea stația de pompare din cadrul stației de 
epurare pana la gura de vărsare in emisar, conducta de refulare aferenta noii stații de pompare 
se va prevedea din apropierea gurii de vărsare amplasata in apropierea digului râului Crișul 
Alb, pana in căminul menajer existent din strada Nicolae Bălcescu, din țeava PEHD, PE100, 
SDR17, după cum urmează: 

Denumire Tronson (pichet) 
Diametru 

(mm) 
Material 

Lungime 
(m) 

Conducta de refulare 
canalizare menajera 

SPAU-CM1 125 

PEHD, 
PE100, 
SDR17 

21.50 

CV2-CV3 200 48.50 

CV4-Cex. str. N. Bălcescu 200 2895.50 

Total 125 21.50 
Total 200 2944.00 

Total general 125-200 2965.50 
 
Conducta de refulare va fi pozata paralel cu taluzul digului râului Crișul Alb in exterior 

la o distanta minima de Lmin.=4 m fata de piciorul taluzului. 
In vederea asigurării condițiilor de golire si aerisire pe durata exploatării, in 

aliniamentul conductei de refulare se vor monta cămine de secționare la distante de maxim 
600 m intre ele, cămine de golire si aerisire, din elemente prefabricate din beton, Dint=2000 
mm, prevăzute cu scări de acces fixate de structura căminului. 

Capace căminelor vor fi carosabile din material fonta sau compozit pentru trafic greu, 
tip D400 (40T), cu găuri de aerisire si sistem antifurt (balama si cheie). 

In zona caii ferate Timișoara-Oradea, se va executa o subtraversare Lcca.=21.50 m, 
cu foraj orizontal dirijat pentru conducta de transport (refulare) PEHD, Dn=200 mm in tub de 
protecție din otel D=324x10 mm. 

Din căminul menajer existent din strada Nicolae Bălcescu, cartier Pădureni, localitatea 
Chișineu Criș, unde se vor descărca apele uzate menajere pompate prin intermediul noii stații 



de pompare si a conductei de refulare aferente acesteia, apele uzate vor fi transportate prin 
intermediul sistemului de canalizare menajera existent in zona compus din colectoare menajere 
si 2 stații de pompare ape uzate, pana in noua stație de epurare a orașului Chișineu Criș. 

Dat fiind faptul ca odată cu preluarea in sistemul de canalizare a debitelor de ape uzate 
din localitatea Nădab, se impune înlocuirea pompele si armaturilor aferente celor 2 stații de 
pompare ape uzate (SP1 si SP 2) situate in cartierul Pădureni. 

Parametrii tehnici și funcționali SP1 cartier Pădureni: 
Pompe: 
- pompe submersibile apa uzata cu rotor vortex 1A+1R 
- debit: Q = 21 l/s 
- înălțime de refulare: H = 10 mCA  
- putere de intrare P1 = 4,8 kW 
- putere motor P = 4 kW 
- tensiune nominala T = 3x380 V 
Tablou automatizare: 
- tablou automatizare pentru 1+1 pompe apa uzata cu convertizor de frecventa 

pentru fiecare pompa, cu modul de comunicație GSM/GPRS pentru transmiterea 
datelor către dispeceratul SCADA 

Echipamente: 
- traductor de nivel hidrostatic (4‐20 mA) 
- 2 plutitori pt protecție la lipsa apa si avertizare de nivel maxim 
- lanțuri ridicare pompe 
- autocuplaje DN100 mm 
- bare de ghidaj (1 set/pompa) 
- lanțuri (1 buc/pompa) 
- senzor hidrostatic cu suport 

 
Parametrii tehnici și funcționali SP2 cartier Pădureni: 
Pompe: 
- pompe submersibile apa uzata cu rotor vortex 1A+1R 
- debit: Q = 18 l/s 
- înălțime de refulare: H = 10 mCA  
- putere de intrare P1 = 4,8 kW 
- putere motor P = 4 kW 
- tensiune nominala T = 3x380 V 
Tablou automatizare: 
- tablou automatizare pentru 1+1 pompe apa uzata cu convertizor de frecventa 

pentru fiecare pompa, cu modul de comunicație GSM/GPRS pentru transmiterea 
datelor către dispeceratul SCADA 

Echipamente: 
- traductor de nivel hidrostatic (4‐20 mA) 
- 2 plutitori pt protecție la lipsa apa si avertizare de nivel maxim 
- lanțuri ridicare pompe 
- autocuplaje DN100 mm 
- bare de ghidaj (1 set/pompa) 
- lanțuri (1 buc/pompa) senzor hidrostatic cu suport. 

 
 
 



 

SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI: 
 Bugetul local al Unității Administrativ-Teritoriale Orașul Chișineu-Criș 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA  
Valoarea totală = 3.265.470,45 lei (inclusiv TVA) 

            din care :  
- construcţi montaj (C+M) = 2.112.157,72 lei (inclusiv TVA) 

Durata de realizare (luni) 
Durata estimată de realizare a investiţiei este de 6 luni calendaristice.  

 
 
 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ 
         SĂTMĂREAN DAN CORNEL                                          SECRETAR GENERAL,                                              
                                                                                                  SCORȚE FLORINA 
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